Załącznik nr 6 do SIWZ
APARAT RENTGENOWSKI Z KOLUMNĄ PODŁOGOWĄ
	LP.
	OPIS PARAMETRÓW/ FUNKCJI/ WARUNKÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	PARAMETRY OFEROWANE (PODAĆ)

	I
	URZĄDZENIE, TYP, MODEL
	PODAĆ
	

	II
	PRODUCENT, FIRMA
	PODAĆ
	

	III
	KRAJ POCHODZENIA
	PODAĆ
	

	IV
	ROK PRODUKCJI
	2019/ PODAĆ
	

	V
	OZNAKOWANIE CE
	TAK
	

	VI
	SPRZĘT FABRYCZNIE NOWY
	TAK
	





	LP.
	OPIS PARAMETRÓW/ FUNKCJI/ WARUNKÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	PARAMETRY OFEROWANE (PODAĆ)
	

	1
	GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI- 1SZT
	
	
	

	
· 
	Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 50[kw]
	Tak, podać
	
	

	
	Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora w stole i stojaku płucnym- min. 3 komory jonizacyjne.
	Tak, podać
	
	

	
	Zakres napięć lampy co najmniej w przedziale 40-150[kV]
	Tak, podać
	
	

	
	Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,1-500 [mAs]
	Tak
	
	

	
	Zakres ustawień mA co najmniej w przedziale 10-630 mA
	Tak, podać
	
	

	
	Zakres ustawień czasu, co najmniej w przedziale 1ms-10s
	Tak, podać
	
	

	
	Technika 1, 2 i 3 punktowa
	Tak
	
	

	
	Programy anatomiczne minimum 500
	Tak
	
	

	
	Pomiar dawki DAP
	Tak
	
	

	
	Konsola generatora
	Tak
	
	

	2
	ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG- 1SZT
	
	
	

	
	Lampa RTG zawieszona na kolumnie podłogowej
	Tak
	
	

	
	Obrót kolumny wokół osi pionowej min +/ -180stopni
	Tak, podać
	
	

	
	Przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu min. 200cm
	Tak, podać
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	Ruch lampy w pionie min. 150cm
	Tak, podać
	
	

	
	Przesuw poprzeczny, teleskopowy lampy RTG nad stołem min. 30cm
	Tak, podać
	
	

	
	Max odległość ogniska lampy od podłogi min. 200cm
	Tak, podać
	
	

	
	Cyfrowe wyświetlanie na kołpaku przy lampie RTG odległości SID oraz kąta obrotu lampy
	Tak
	
	

	3.
	LAMPA RTG- 1 SZT.
	
	
	

	
	Lampa RTG z wirującą anodą min. 3000 obr/ min
	Tak, podać
	
	

	
	Pojemność cieplna anody min. 300 kHU
	Tak, podać
	
	

	
	Szybkość chłodzenia anody min. 63 kHU/min
	Tak, podać
	
	

	
	Pojemnośc cieplna kołpaka min. 1240 kHU
	Tak, podać
	
	

	
	Szybkość chłodzenia kołpaka min 15 kHU/min
	Tak, podać
	
	

	
	Obrót lampy wokół osi poziomej min +/- 150 stopni
	Tak, podać
	
	

	
	Małe ognisko: max 0,6mm
	Tak, podać
	
	

	
	Duże ognisko: max 1,2 mm
	Tak, podać
	
	

	
	Moc małego ogniska min. 20kW
	Tak, podać
	
	

	
	Moc dużego ogniska min 50kW
	Tak, podać
	
	

	4
	STÓŁ RTG-1 SZT 
	
	
	

	
	Stacjonarny- mocowany do podłogi
	Tak
	
	

	
	Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu
	Tak
	
	

	
	Najniższe położenie blatu  (od podłogi) max 51cm
	Tak, podać
	
	

	
	Najwyższe położenie blatu (od podłogi) min. 90cm
	Tak, podać
	
	

	
	Ruch poprzeczny blatu min 24cm
	Tak, podać
	
	

	
	Ruch wzdłużny blatu min. 110cm
	Tak, podać
	
	

	
	Zakres ruchu detektora w stole min. 50cm
	Tak, podać
	
	

	
	Długość blatu min. 220 cm
	Tak, podać
	
	

	
	Szerokość blatu min. 80cm
	Tak, podać
	
	

	
	Max. Waga pacjenta przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu- min. 200 kg
	Tak, podać
	
	

	
	Kratka przeciwrozproszeniowa
	Tak
	
	

	5
	STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH- 1 SZT.
	
	
	

	
	Zakres ruchu pionowego min 150cm
	Tak, podać
	
	

	
	Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego
	Tak
	
	

	
	Minimalna odległość środka detektora od podłogi max 38 cm
	Tak, podać
	
	



