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Zestawienie parametrów wymaganych
	PRZEWOŹNY APARAT RTG

	L.p.
	 Opis parametru
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1.
	Producent i model oferowanego aparatu
	Podać
	

	2.
	Rok produkcji, nie wcześniej niż 2020r.
	Podać
	

	I
	Generator RTG

	1.
	Generator wysokiej częstotliwości o mocy min. 15kW
	Tak, podać
	

	2.
	Częstotliwość generatora min. 100 kHz
	Tak, podać
	

	3.
	Regulacja napięcia w zakresie: min: 
40-125 kV  z krokiem co 1 kV
	Tak, podać
	

	4.
	Maksymalny prąd:  320 mA
	Tak, podać
	

	5.
	Zakres mAs min.: 0,2 - 220 mAs
	Tak, podać
	

	6.
	Minimalny czas ekspozycji: ≤ 3 ms
	Tak, podać
	

	7.
	Zasilanie: 230 VAC +/-10%
	Tak
	

	II
	Lampa rtg typu monoblok i kolimator

	1.
	Lampa RTG dwuogniskowa, z anodą obrotową
	Tak, podać
	

	2.
	Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm
	Tak, podać
	

	3.
	Moc małego ogniska  7,5 kW
	Tak, podać
	

	4.
	Wielkość dużego ogniska ≤1,3 mm
	Tak, podać
	

	5.
	Moc dużego ogniska  15kW
	Tak, podać
	

	6.
	Pojemność cieplna anody min. 107 kHU
	Tak, podać
	

	7. 
	Szybkość rozpraszania ciepła anody min. 24 kHU/min
	Tak, podać
	

	8.
	Pojemność cieplna kołpaka min. 500 kHU
	Tak, podać
	

	9.
	Szybkość wirowania anody  3000 obr./min
	Tak, podać
	

	10.
	Kolimator manualny z prostokątnym oświetleniem pola i rozwijaną miarką
	Tak
	

	11.
	Oświetlenie pola operacyjnego ≥ 160 Lux przy 100cm
	Tak, podać
	

	III
	Podstawa jezdna

	1. 
	Waga aparatu ≤ 200kg
	Tak, podać
	

	2.
	Maksymalna szerokość aparatu ≤ 62 cm
	Tak, podać
	

	3.
	Wysokość w  pozycji transportowej ≤ 150cm 
	Tak, podać
	

	4.
	Maksymalna wysokość ogniska od podłogi  183cm
	Tak, podać
	

	5.
	Pojemnik przechowywanie kaset – min. 5 kaset w rozmiarze 35x43cm
	Tak, podać
	

	6.
	Dwustopniowy przycisk wyzwalania ekspozycji na przewodzie o długości min. 4m
	Tak, podać
	

	V
	Zintegrowana konsola akwizycyjna

	1.
	Zintegrowany pulpit dotykowy do obsługi aparatu
	Tak
	

	2.
	Konsola umożliwiająca regulacje wszystkich parametrów pracy i wyświetlanie komunikatów
	Tak
	

	3.
	Możliwość zaprogramowania i  edycji min. 240 programów anatomicznych
	Tak
	

	4.
	Możliwość wyboru języka polskiego na konsoli aparatu
	Tak
	

	SKANER CR

	1.
	Skaner/czytnik płyt obrazowych (CR)
	Tak, podać
	

	2.
	Min, 1 kaset 35x43cm wyposażonych w płytę obrazową (CR)
	Tak, podać 
	

	3.
	Urządzenie wraz z wyposażeniem dodatkowym fabrycznie nowe (rok produkcji 2020), niepowystawowe, nieużywane, nierekondycjonowane
	Tak
	

	4. 
	Powierzchnia podstawy urządzenia ≤0,31 m²
	Tak, podać
	

	5.
	Waga urządzenia ≤40 kg

	Tak, podać
	

	6. 
	Wysokość skanera ≤40cm
	Tak, podać
	

	7.
	Obsługa min. kaset o formatach/rozmiarach: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, 15x30 cm
	Tak
	

	8. 
	Rozdzielczość skanowania płyt obrazowych w trybie  5pikseli/mm i 10 pikseli/mm.
	Tak, podać
	

	9.
	Wydajność skanowania płyty obrazowej dla kasety formatu 35x43 cm min. 60 kaset/godzinę
	Tak, podać
	

	10.
	Przedmiot zamówienia posiadający w chwili dostawy deklarację zgodności dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. 
	Tak
	

	11.
	Instrukcja obsługi w języku polskim (wydrukowana lub w formie elektronicznej na płycie CD/DVD).
	Tak
	

	12.
	Możliwość ręcznego wywołania, skasowania zawartości płyty CR (poza cyklem odczytu) z poziomu urządzenia
	Tak
	

	13.
	Grubość całkowita kasety oraz jej kształt i konstrukcja umożliwiające stosowanie w standardowych szufladach. Grubość kasety max. 15 mm
	Tak, podać
	

	14.
	Komplet okablowania pozwalającego na podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej oraz do stacji technika
	Tak
	

	15.
	Urządzenie wyposażone w stację technika z oprogramowaniem akwizycyjnym.
	Tak
	

	16.
	Stacja technika wyposażona w procesor min. 4 rdzeniowy o częstotliwości min.. 3,3GHz, dysk SSD min. 128GB, dysk HD min. 1TB, pamięć RAM min. 8GB, nagrywarkę CD/DVD, mysz, klawiaturę. Monitor LCD z matrycą IPS min. 23”
	Tak, podać
	

	17.
	Oprogramowanie akwizycyjne zgodne z standardem DICOM 3.0 zawierające min. dicom store, send, worklist, mpps, nagrywanie płyt CD/DVD z badaniem 
	Tak, podać 
	

	18.
	Oprogramowanie wyposażone w moduł profesjonalnej przeglądarki badań.
	Tak
	

	19.
	Oprogramowanie akwizycyjne wyposażone w moduł analizy zdjęć odrzuconych.
	Tak
	

	20.
	Oprogramowanie akwizycyjne umożliwiające (opcjonalnie) wykorzystanie modułu kontroli parametrów generatora RTG  (kV, mA, mAs, zmianę wielkości ogniska).
	Tak, podać
	

	21.
	Oprogramowanie akwizycyjne wyposażone w automatyczne usuwanie kratki przeciw-rozproszeniowej/
	Tak, podać
	

	22.
	Oprogramowanie akwizycyjne wyposażone w wirtualną redukcję promieniowania rozproszonego w przypadku zdjęcia bez użycia kratki przeciw-rozproszeniowej. 
	Tak, podać
	

	23.
	Oprogramowanie akwizycyjne wyposażone w moduł cyfrowego przewodnika badań rtg z przykładowymi zdjęciami pozycjonowania pacjenta i sugerowanymi parametrami ekspozycji.
	Tak
	

	24.
	Oprogramowanie akwizycyjne umożliwiające wybór programów anatomicznych poprzez graficzną prezentację sylwetki człowieka z podziałem na min. noworodki, dzieci i dorosłych.
	Tak
	

	WYMAGANIA DODATKOWE

	1.
	Wykonawca w oferowanej cenie urządzenia, przed przekazaniem go do eksploatacji, wykona wspólnie z upoważnionym przedstawicielem użytkownika odpowiednie testy odbiorcze (akceptacyjne) wraz z kalibracją,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Tak
	

	2.
	Wykonawca zapewni, że urządzenie zostanie zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami producenta
	Tak
	

	3.
	Wykonawca zapewnia w swoim zakresie pełną opiekę serwisową dla przedmiotu dostawy, 
	Tak
	

	4. 
	Szkolenie personelu użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej.
	Tak
	

	5
	Pełna instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim
	
	

	6.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać ilość miesięcy gwarancji
	




