
APARAT ANALOGOWY RTG        Parametry techniczne









	
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA


	L.p



	1
	Producent
	Podać
	

	2
	Typ/ model urządzenia


	Podać
	

	3
	Oferowany aparat RTG fabrycznie nowy,

nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, , rok produkcji 2019/2020
	Tak
	

	4
	Aparat posiada certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z przepisami prawa
	Tak
	

	5
	Istotne elementy  oferowanego  aparatu RTG, tj: generator, stół, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna z lampą  RTG
	Tak
	

	6
	Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.
.      
	Tak
	

	7
	Wykonawca przekaże na potrzeby Zamawiającego niezbędna dokumentację lub oprogramowanie serwisowe , konieczne do diagnozowania ( regulowania) i napraw urządzenia.
	Tak
	

	8
	Możliwość ucyfrowienia oferowanego aparatu poprzez zastosowanie dwóch detektorów obrazowych WiFi o wymiarach 35x43cm oraz 43x43 cm.

- podczas pracy detektorów w stole i statywie przesyłanie

 obrazów przewodowo

- nastawy generatora ze stacji akwizycyjnej systemu 

  obrazowania
	Tak
	

	9 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanego systemu 1kmp w formie papierowej i na nośniku elektronicznym
	Tak
	

	I
	Generator RTG  wysokiej częstotliwości– 1 szt.

	
	

	1
	Moc generatora  

	≥ 50kW
	

	2
	Minimalne napięcie radiografii 

	≥ 40kV
	

	3
	Maksymalne napięcie radiografii 


	≥ 125kV
	

	4
	Minimalny prąd radiografii 

	≤ 25mA
	

	5
	Maksymalny prąd radiografii 


	≥ 500mA
	

	6
	Częstotliwość generatora


	≥ 120kHz
	

	7
	Minimalna wartość obciążenia prądowo-czasowego  
	≤0,1mAs


	

	8
	Maksymalna wartość obciążenia prądowo- czasowego 
	≥ 600mAs
	

	9
	Minimalny czas ekspozycji
	≤ 1ms
	

	10
	Maksymalny czas ekspozycji
	≥ 6s
	

	11
	Ilość programów anatomicznych 
	≥ 500
	

	12
	Konsola generatora
	Tak
	

	13
	Możliwość  przypisania maksymalnej wartości obciążenia prądowo-czasowego do każdego programu anatomicznego z osobna (tzw .backup mAs dla każdej zaprogramowanej projekcji APR)
	Tak
	

	14
	Konsola technika  wyposażona w monitor dotykowy LCD o przekątnej min 19”  z rozbudowanym menu użytkownika w języku  LISTNUM  polskim
	Tak
	

	15
	Wbudowany w konsolę technika moduł umożliwiający zdalny dostęp diagnostyczny przez sieć  Internet
	Tak
	

	II
	Lampa RTG – 1 szt.

	
	

	1
	Wielkość małego ogniska  
	≤ 0,6mm


	

	2
	Wielkość dużego ogniska 

	≤ 1,2mm
	

	3
	Pojemność cieplna anody  

	≥ 300kHU
	

	4
	Szybkość wirowania anody 


	≥ 10 000 obr/min
	

	5
	Szybkość chłodzenia anody 


	≥ 63kHU/min
	

	6
	Nominalna moc ogniska małego  

	≥ 20kW
	

	7
	Nominalna moc ogniska dużego 

	≥ 50kW
	

	8
	Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG  

	≥ 1,2 MHU


	

	9
	Szybkość chłodzenia kołpaka lampy RTG


	≤ 15kHU/min
	

	10
	Fabrycznie zapewniona możliwość instalacji lampy RTG innego producenta niż lampa zaoferowana, podać typ i producenta zaoferowanej lampy oraz co najmniej jednego zamiennika
	Tak, podać typ i producenta zaoferowanej lampy oraz co najmniej jednego zamiennika
	

	11
	Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem

	Tak
	

	III
	Mocowanie lampy RTG

	
	

	1
	Lampa RTG mocowana na kolumnie podłogowej, kolumna podłogowa mocowana bezpośrednio do podłogi , będąca oddzielnym elementem systemu, niezintegrowana ze stołem RTG
	Tak
	

	2
	Zakres ruchu wzdłużnego kolumny z lampą RTG 
	        ≥180cm
	

	3
	Zakres ruchu poprzecznego (teleskopowego) lampy RTG
	≥ 22cm


	

	4
	Zakres ruchu pionowego lampy RTG 
	≥ 150cm


	

	5
	Minimalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi 
	≤ 40cm


	

	6
	Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi
	≥ 180cm


	

	
	Zakres obrotu  lampy RTG względem osi pionowej , umożliwiający wykonanie zdjęcia RTG poza obrębem stołu      ( np. na łóżku szpitalnym)
	≥+/- 90o
	

	7
	Zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej 
	≥ +/- 120o


	

	8
	Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym
	Tak

	

	IV
	Kolimator – 1 szt.

	
	

	1
	Kolimator ręczny z oświetleniem halogenowym lub LED pola obrazowania
	Tak
	

	2
	Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie kasety RTG 
	Tak

	

	3
	Wbudowana miarka odległości SID 
	Tak

	

	
	Wskaźnik kąta obrotu kołpaka  
	Tak

	

	4
	Miernik wartości dawki ekspozycji DAP,  zintegrowany z generatorem, zapewniający  przesyłanie dawki z obrazem
	Tak

	

	V
	Stół – 1 szt.

	
	

	1
	Stół kostny stacjonarny z płaskim blatem bez ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcje blatu, montowany na stałe 

	Tak
	

	2
	Hamulce elektromagnetyczne
	tak
	

	3
	Blat pływający, podnoszony
	Tak
	

	4
	Długość blatu
	≥ 220cm
	

	5
	Szerokość  blatu
	≥ 80cm
	

	6
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu 
	≥ 80cm
	

	7
	Zakres ruchu poprzecznego blatu
	≥22cm
	

	8
	Minimalna odległość blatu od podłogi
	≤ 50cm
	

	9
	Maksymalna odległość blatu od podłogi 
	≥80cm
	

	10
	Dopuszczalne obciążenie blatu w pozycji środkowej 
	≥ 200kg
	

	11
	Automatyka AEC
	Tak
	

	12
	Liczba pól układu automatycznej kontroli ekspozycji AEC w stole
	≥ 3
	

	13
	Kratka przeciwrozproszeniowa  SID  =100 cm
	Tak
	

	14
	Uchwyt dla pacjenta co najmniej po dwóch stronach stołu
	Tak
	

	15
	Przełączniki nożne oraz ręczne do sterowania wysokością blatu oraz do zwalniania hamulców blatu
	Tak
	

	16
	Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu (hamulca elektromagnetycznego) przyciskami nożnymi  lub ręcznymi
	Tak
	

	17
	Możliwość odłączenia bądź załączenia przycisków nożnych do sterowania stołem za pomocą przycisku dostępnego dla technika RTG
	Tak
	

	VI
	Statyw do zdjęć odległościowych/płucnych – 1 szt.
	
	

	1
	Statyw mocowany do podłogi
	Tak

	

	2
	Uchwyt dla pacjenta po dwóch stronach statywu i pionowy w górnej części statywu
	Tak
	

	3
	Minimalna możliwa odległość środka kasety RTG włożonej do statywu od podłogi odległość 
	≤40cm
	

	4
	Maksymalna możliwa odległość środka kasety RTG włożonej do stojaka od podłogi 
	≥180cm
	

	5
	Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płucnych z odległości SID = 180 cm 
	Tak
	

	6
	Automatyka AEC
	Tak

	

	7
	Liczba pól układu automatycznej kontroli ekspozycji AEC w statywie
	≥3
	

	8
	Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach AP i bocznych
	Tak
	

	9
	Możliwość wykonywania badań odległościowych  na stojaku płucnym promieniem poziomym  na wysokości poniżej poziomu blatu stołu
	Tak
	

	VII
	Inne


	
	

	1
	Wykonanie projektu osłon stałych
	Tak

	

	2
	Instalacja systemu w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownie RTG
	Tak
	

	3
	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami po instalacji aparatu RTG potwierdzone odpowiednim protokołem
	Tak
	

	4
	Fartuch ochronny z kołnierzem szt.2 ( 1szt Pb 0,5mm i 1 szt. Pb 0,35mm) półfartuch szt. 1
	Tak


	

	5
	Szkolenie z obsługi aparatu RTG bezpośrednio po zakończeniu instalacji systemu min. 3 dni.
	Tak
	

	6
	Okres pełnej gwarancji na cały system RTG
	≥ 24 miesiące


	

	7
	Gwarancja obejmuje:

- przeglądy w okresie jej trwania zgodnie z planem

  serwisowym zalecanym przez producenta 

- wymiany/naprawy uszkodzonych części

- dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy

- robociznę

- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania 

  czynności serwisowych


	Tak
	

	8
	Okres dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty odbioru
	
	

	9
	Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części max.7 dni kalendarzowych.
	Tak
	

	10
	Czas usunięcia uszkodzeń niewymagających importu części max. 48 godz.
	Tak
	

	11
	Autoryzowany serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy
	Tak
	


1. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oferowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł , w tym zapytanie bezpośrednie do producenta sprzętu.

2. Parametry liczbowe (≥ lub ≤ ) są warunkami  granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Aparat RTG musi spełniać wymogi wynikające z norm i obowiązujących przepisów w zakresie radiologii.

